Mddulos Solares Fotovoltaicos

60 células de 6" (156 x 156 mm)
de Silicio Policristalinas
200/ 2107220/ 230 Wp

Planta en Europa

Polo Tecnoldgico de Moura. Lote n°|
7860 Moura - Portugal

Planta en América

PSCD, Aut. Las Américas Km. 27 Edif. EastPort, |04-204
Boca Chica - Republica Dominicana

www.fluitecnik.com

Pol. Industrial Comarca |, Calle G, Parcela D30. 31160 Orkoien (Espafia).
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Caracteristicas de los modulos
Modelo FTS-220P

Comportamiento bajo condiciones estandar de prueba

Potencia maxima (Pm) 200Wp  210Wp 220Wp  230Wp
Voltaje a maxima potencia (Vpm) 28,2V 28,3V 284V -V
Corriente a maxima potencia (Ipm) 7,09A 7,42A 7,75A - A
Voltaje circuito abierto (Voc) 358V 36,4V 36,0V -V
Corriente cortocircuito (Isc) 8,05A 8,08A 8,09A A
NOCT (temperatura estindar de funcionamiento) 46° C

Tk Pm (coeficiente de pérdida de potencia por temperatura) -049% | °C
Tk Isc (coeficiente de temperatura de la corriente cortocircuito) 0,04% / °C
Tolerancia +/- 5%
Voltaje maxima operatividad 1000V
Diodos 3 by-pass

Temperatura de funcionamiento de -40°C a +85°C

Humedad relativa 0 a 100%

Todos los datos son bajo las condiciones estandar de medida (STC).
Irradiancia, 1000W/mz2 Distribucién espectral, AMI.5G. Temperatura de la célula: 25°C

Certificados y garantias

Garantia de fabricacion: 2 afios

Garantia de potencia: se garantiza el 90% de su rendimiento durante los
primeros |0 afios y 80% durante los 25 afios.

Certificados de empresa:

Certificados de producto: Asociados a:

Expedido por:
En proceso

de obtencion
del certificado:
ISO 14001 Ensayos realizados en:

IEC 61215 )
En proceso de obtencidén de los certificados UL y TUV

En http://www.fluitecnik.com/ estan disponibles los Certificados de empresa y producto, el Manual de
uso (instalacién y seguridad) y las Garantfas que Fluitecnik Sunenergy extiende a su producto.

Las especificaciones descritas en esta ficha técnica estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
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